	

	SPL-30专用话机 

	　　 中联通信最新推出的SPL－30专用话机采用新颖而雅致的设计，具有方便、高效的功能设置。独特的中英文液晶显示，对比度高，双行显示，显示界面随意切换。可显示时间、本机号码、内外线来电号码等信息。此款机型具备28个直选键，可实现单键内外线呼叫、呼叫转移、来电代接、群体广播等操作，并具备免提、重拨、强插、保留、监听等丰富的功能。与DK1208数字集团电话系统配合使用，可相得益彰，充分展示集团电话的优越性，并可得到更便捷完善的针对商务环境的集团电话解决方案。 

	功能名称
	说明

	中、英文液晶显示
	122*32图形点阵大屏幕LCD，可显示两行ASCII字符、英文字体及中文汉字。

	三色显示灯
	指示灯实时显示分机、中继端口的各种状态，并可显示红、绿、橙三种颜色。

	端口忙闲状态显示
	可同时显示28个端口的状态。

	操作提示、呼叫信息显示
	LCD可提供丰富的信息显示，如CALL TO 分机、所拨号码（内/外线）、占用的外线号、通话的设备号、外线通话计时等。

	直选键（DSS）呼叫分机、外线
	只需单键即可呼叫任意内线、外线端口。如按分机DSS键即呼叫内线分机，被叫方立即振铃。

	挂机拨号
	专用话机用户可以不必摘机即可拨号、操作DSS键及功能键

	自动释放
	无需人工干预，话机也可自动挂机。如呼叫内线分机无人应答，本话机自动释放。

	呼叫保留、自动回叫
	可将通话中的另一方设置成保留。若超过设定的保留时间，被保留的设备将自动回叫本话机。保留时间可设为无限长。

	呼叫转接
	可将通话中的另一方设备（内线或外线）转移至指定的分机。如按“转接”键，再拨分机号码或分机DSS键即可。

	重拨
	可实现最后一次外线号码重拨或呼入、呼出纪录的号码拨出。

	直选键（DSS）代答分机、外线
	直接按正在呼入中设备（内/外线）的DSS键，即可代答该设备。如按正在振铃的分机DSS键，即可与该分机通话。

	保留取回
	将保留中的内线或外线取回。如直接按内/外线DSS 键，即可与该保留中的分机或外线通话。

	转移招回
	转移成功后，在未挂机时按“转接”键，可将被转移的分机再招回。

	快捷键免打扰
	免打扰后，将禁止所有呼入。

	自动应答
	当本话机挂机空闲状态时被其它分机作插入操作，则本话机可自动打开免提进入通话

	强插、监听
	可以插入或监听正在通话中的内线或外线

	静音
	免提通话中，按“静音”键，可以关闭免提麦克风，使对方听不到本方的声音。再按一下又可恢复正常通话。麦克风关闭时可以拨号和监听。

	无挂机直接操作
	可以无需挂机直接进入另一操作（呼叫、代接、保留、取回等），如在与内线（外线）通话中，可以直接接听正在呼入的内线（外线），原内线（外线）将会被自动保留或拆线。

	DTMF二次转拨号
	拨到外线的号码将以DTMF方式转发，支持语音台、信息台等需要2次拨号的场合。

	DSS键灵活编程
	每一部专用话机均可以单独地将自己DSS键编程为任意的端口设备（内线或外线）。如可以将频繁使用的一些分机或外线设定为本机的DSS键，以便快捷操作，节省时间。

	单独广播、群体广播
	可以对同类型的话机一对一的广播，也可以对同广播组的所有专用话机进行广播。当群体广播时被广播的分机只能群听，而不能讲话。

	振铃、手柄、免提音量调节
	对振铃、手柄、免提的音量独立记忆调节，调整大小为四级。

	呼入、呼出纪录查询及拨出
	可查询来电和去电号码纪录，并可以选择立即拨出此组号码。

	日夜间服务切换
	在话机空闲时按“转接”键可人工切换当前系统的日夜间服务模式（只限于0号端口分机）。


